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项目简介

1、项目情况
根据中国石化销售股份有限公司广东石油公司颁布的《关于规范广东石油油库证照管理的通知》（销售工单粤企[2022]3 号）（具体见

附件）的要求，满足油库运营需要，原中国石化销售股份有限公司广东珠海石油分公司管辖的南门油库已独立办理营业执照，并已办理申

请《危险化学品经营许可证》，现中国石化销售股份有限公司广东珠海石油分公司管辖下的油品储存单位仅为唐家油库。

中国石化销售股份有限公司广东珠海石油分公司（以下简称“珠海石油分公司”或“该公司”）持有珠海市应急管理局于 2021 年 12

月 3 日核发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：粤珠危化安经[2021]D00184 号），有效期至 2024 年 10 月 14 日；经营方式：带有储

存设施经营；经营范围：汽油、柴油。（备注：该公司唐家油库有成品油储罐 17 个（内部停用储罐 5 个，在用储罐 12 个），其中汽油罐 7

个，总容量 16000m3，有柴油罐 10 个，总容量 18900 立方米。该公司南门油库有成品油罐 6 个，其中汽油罐 2 个，总容量 2500 立方米，柴

油储罐 4 个，总容量 6000 立方米。）该公司《危险化学品经营许可证》即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。

唐家油库位于珠海市高新区唐家湾镇大坞湾，始建于 1989 年。该油库为管输库，设汽、柴油收发油装置系统各一套，主要以管输进油

为收油方式，然后经陆上综合发油台供应各加油站及零售网点。油库配有先进的电脑发油装置及微机计量装置、安全监控装置等。库区和

站场的总占地面积 115830m2，总容量达 25450m3（含外租储罐，柴油折半），主要经营 92#号汽油、95#号汽油和 0#柴油的大型综合性油库。

唐家油库共有员工 24 人，油库内设有油罐区、油品装卸区、辅助生产区、行政管理区及国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司广东

输油二部中珠作业区（珠海站），其中国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司与中国石化销售股份有限公司广东石油分公司已签订

租赁合同和安全生产协议，广东输油二部中珠作业区（珠海站）由国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司自主管理，因此不在本次

评价范围内。

库区内固定设置的消防设施有：160kw 电动清水消防泵 2 台，75kw 电动泡沫消防泵 2 台，清水和泡沫泵均为一用一备；800m³消防水池

3 个，500m³消防水池 1 个，750m3 事故应急池 1 个。油罐区内各个油罐均已安装有固定泡沫灭火系统和环形管冷却水系统。

该油库现储存成品油品种有柴油和汽油，储罐数量及规格（含外租储罐）如下：2 个 1000m3 的汽油内浮顶储罐、4 个 3000m3 的汽油内



浮顶储罐、1 个 2000m3 的汽油内浮顶储罐、2 个 3000m3 的柴油拱顶储罐、2 个 3000m3 的柴油内浮顶储罐、1 个 1000m3 的柴油内浮顶储罐、

1 个 1350m3 的柴油拱顶储罐、3 个 1350m3 的柴油内浮顶储罐和 1 个 500m3 的柴油内浮顶储罐，总容量达 25450m3（含外租储罐，柴油折半），

依据《石油库设计规范》（GB50074-2014），唐家油库属三级油库。

唐家油库位于珠海市高新区唐家湾镇大坞湾，该油库距珠海市约 12 公里，距唐家镇约 4 公里。唐家半岛位于珠江口伶仃洋西岸，南有

大坞百堤横伸，北有铜鼓角，隔水深 5～15 米的金星门峡与淇澳岛相望。

唐家油库大门朝南，库区东、西、北三面均有低丘环绕，东面 100 米山坡外为空地，南面为三鑫学校（未投用）、仁恒星园楼盘和杆

高 8m 的架空通信线，其中三鑫学校（未投用）围墙距离该油库发油台为 68m，仁恒星园楼盘距离油该油库发油台约 110 米，西面有一私人

单位未建空地（原为珠海市勤海石油有限公司，现已吊销）。东北面 3 公里外为唐家油库 3000 吨级油码头（现已停用）。西北面为国家石

油天然气管网集团有限公司珠三角洲成品油管道工程中山珠海支线的末站场（以下简称“国家管网管输站场”），管道从小虎岛集输送到

唐家油库站场。唐家油库站场功能为：下载、计量、泄压。站场与北面中控室距离 27m，与东南面油罐区距离为 34m。该站场设置有 1 个 50m

³混油罐，1 个 50m³泄压罐，1 个 5m³埋地污油罐，1 个 1350m³柴油罐（租赁唐家油库，用于存放柴油），储罐总容量为 1450m³（不含污油

罐），根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）第 3.2.2 条规定，该站场为四级站场（500m3＜Vp≦4000m3）。该油库有高

度为 2.5m 的非燃烧实体墙与外界隔开。参考《110kV～750kV 架空输电线路设计规范 GB50545-2010》，库区周边 75m 范围内未有 110kV～750kV

架空输电线路。

2、项目评价结论
中国石化销售股份有限公司广东珠海石油分公司的储存场所（唐家油库）设置有 2 个 1000m3 的汽油内浮顶储罐、4 个 3000m3 的汽油内

浮顶储罐、1 个 2000m3 的汽油内浮顶储罐、2 个 3000m3 的柴油拱顶储罐、2 个 3000m3 的柴油内浮顶储罐、1 个 1000m3 的柴油内浮顶储罐、

1 个 1350m3 的柴油拱顶储罐、3 个 1350m3 的柴油内浮顶储罐和 1 个 500m3 的柴油内浮顶储罐，总容量达 25450m3（含外租储罐，柴油折半），

其安全现状符合危险化学品经营企业的安全要求，储存经营条件符合《中华人民共和国安全生产法》、《石油库设计规范》、《危险化学

品安全管理条例》和《危险化学品经营许可证管理办法》等相关法律、法规的要求，满足《危险化学品经营许可证》延期换证的安全条件。
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